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Instalación del sistema

Es en esta fase del proceso cuando deben realizarse los aplomos y medidas correctivas que aseguren la 
planimetría perfecta en todas las super�cies. En el proceso posterior del enlucido armado, la capacidad de 
modi�caciones en la nivelación es reducida.

• Los paneles de aislamiento térmico se deben distribuir al “tresbolillo”, dejando un mínimo de 20cm entre 
una junta y otra; de esta forma no se producen juntas continuas y se evita el movimiento transversal de los 
paneles.

• Se debe cubrir toda la super�cie del paramento a aislar, de cara a evitar puentes térmicos.

• La colocación debe realizarse “en bandera” en las partes superiores e inferiores de los huecos (puertas y 
ventanas). La falta de un tratamiento correcto puede producir �suraciones.

• Las placas pueden cortarse de manera sencilla para adaptarse a la forma de la pared a cubrir.  

• Las separaciones superiores a 2 mm que ocasionalmente aparezcan entre los paneles tras la colocación, 
se rellenarán con tiras del propio material aislante o con espuma de poliuretano de baja expansión.

Adhesión de las placas
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  Condiciones previas

Los paneles Beissier Therm In se deben disponer 
de forma continua y estable, de abajo hacia arriba, y 
partiendo desde las esquinas, donde se colocarán 
placas enteras y medias de forma alterna. 

B

Las placas deben colocarse al tresbolillo y en bandera en 
los huecos de puertas y ventanas.

Separaciones superiores a 2 mm deben rellenarse con tiras 
del propio material para evitar puentes térmicos.



— 17

1. Tender la pared con llana dentada de 8mm, teniendo siempre en cuenta los siguientes factores, para asegurar una 
correcta adhesión de las placas:

• Parcelar el paramento en áreas no superiores a 2 m2.

• Asegurar en resumen, que el mortero está fresco al colocar el aislante, de forma que mantenga intactas sus propieda-
des adhesivas.

• Evitar corrientes de aire o temperaturas elevadas durante la ejecución.

• Antes de colocar el aislante, asegurarse de que la pasta aplicada no haya formado una piel/película en la superficie, que 
reduce la adherencia. En caso de formarse esta piel volver a peinar con la llana dentada y nunca humedecer por encima.

2. Evitar que el material rebase los bordes del panel.

Es necesario que la superficie de contacto entre placas sea la mayor posible. Para ello, colocaremos las placas sucesiva-
mente bien apoyadas con las inferiores y con las laterales, sin realizar en esta fase golpeos contundentes.

Buscaremos la colocación del panel en su posición de planimetría correcta, mediante golpeo de llana o fratasador, con la 
herramienta plana (la utilización de un regla será de gran ayuda para ir comprobando la nivelación).

Los desniveles por colocación defectuosa de las placas, deben subsanarse mediante lijado. En este caso será importante 
la aspiración de los restos, previo a la aplicación del mortero de refuerzo.

Aplicación del sistema 

  Aplicación del revoco para la adhesión de los paneles

Una vez finalizada la adhesión de placas, será necesario asegurar la plani-
metría.

El revoco debe aplicarse con llana dentada de 8 mm.

Los desniveles en las placas pueden corregirse mediante un lijado suave.

El revoco no debe en ningún caso rebosar los bordes del panel.
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• Aplicar el Revoco Fino Interior BMB 12002 con llana 
dentada de 6 x 6 mm, de acero inoxidable, lo que 
nos permitirá obtener un espesor final de 3 mm. 
La posición recta o de ángulo abierto en la llana 
propiciará que el dentado de la misma deposite la 
cantidad de mortero necesaria sobre las superficies.

• Embutir la Malla de Fibra de Vidrio Beissier de 160 
gr/m2, evitando que se formen pliegues y tratando 
de que quede hundida en el mortero sin apretar 
mucho.

• La malla debe quedar en el tercio exterior de la 
capa de mortero, colocándose a testa, sin solapes. 
Comenzando siempre por las esquinas y evitando 
que la junta entre mallas coincida con la junta entre 
placas para evitar posibles fisuraciones.

• Finalmente, habría que proceder a una capa de 
regularización adicional con el mismo Revoco Fino 
Interior.

• Una vez colocada la malla y seco el mortero, la capa 
de refuerzo debe tener un grosor de 3 mm.

Refuerzo
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La malla debe ir colocada a testa.

Aplicar el Revoco Fino Interior con llana dentada de 6mm.

Finalizar con una capa de regularización con el mismo  
Revoco Fino Interior BMB12002.

Embutir la malla en el tercio exterior del Revoco Fino Interior 
BMB 12002.
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• Imprimación: aplicación de imprimación FIXACRYL (1:4): Una 
vez seco el Revoco Fino Interior BMB12002, procederemos a la 
aplicación de imprimación FIXACRYL con una dilución 1:4 a todos 
los paramentos en a tratar. Dejamos secar.

• Finalmente y una vez seca la capa de refuerzo, procederemos 
a aplicar el revestimiento de acabado. La pintura Beta Therm 
In es una pintura plástica, de fácil aplicación con capacidad 
termoaislante, que complementa y mejora la eficiencia del sistema 
completo.

Acabado
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Imprimación previa al pintado. Acabado con Beta Therm In, que complementa el sistema gracias a 
sus propiedades termoaislantes.
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Productos
Beissier
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Placa  
Placa Beissier 
Therm In

Mortero  
Revoco fino interior 
BMB 12002

Malla  
Malla de fibra de vidrio 
160 gr/m2

Pintura  
Beta Therm In



— 21

Placa  
Placa Beissier Therm In
Panel aislante de poliestireno expandido  
según norma EN 13163.

Características técnicas

Solución Beissier

Para aislamiento térmico en el sistema 
de aislamiento térmico por el interior 
BEISSIER THERM IN.

Medidas 100x50 cm 
Espesor: 9 mm

Placas de aislamiento

Referencia 70669-001

Presentación Caja de 20 unidades

Densidad 30 Kg/m3

Espesor 9 mm

Reacción al fuego Euroclase E

Conductividad térmica λ ≤ 0,031 W/mK

Resistencia térmica R 0,29 m2K/W

Permeabilidad al agua < 3%

Resistencia a la difusión de 
vapor de agua (µ) 30 a 70

 

Fichas técnicas de producto
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Mortero  
Revoco fino interior BMB12002 
Mortero fino ligero (LW) para pegado y enlucido del Sistema 
de Aislamiento por el Interior Beissier Therm In.

Características técnicas Aplicación

Solución Beissier

Para pegado de paneles aislantes de poliestireno 
EPS en Sistema Beissier Therm In. Mortero de 
refuerzo y enlucido en Sistema Beissier Therm In, 
con malla de fibra de vidrio. Sobre paneles aislantes 
de EPS, soportes minerales: hormigón, cemento, 
yeso, ladrillo, y antiguas pinturas.

Marcado CE según EN 998-1 “Mortero para revoco 
y enlucido de uso interior-exterior”.

BMB120002

Referencia 70659-001

Presentación Saco 15 kg

Color Blanco

Granulometría < 200 micras 

Densidad polvo 0,9 g/cc

Densidad mortero endurecido ≤ 1,3 g/cc

Resistencia a compresión 3,5-7,5  MPa (CS III)

Adherencia sobre hormigón ≥ 0,25 MPa

Adherencia sobre EPS ≥ 0,08 MPa

Permeabilidad vapor de agua 5/20

Absorción de agua
≤ 0,2 kg/m2∙min0,5  Wc2 (EN 998-1)
≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004/ EAD 040083-00-0404)

Conductividad térmica 
λ10,seco

≤ 0,33 (P=50%) W/mK
≤ 0,36 (P=90%) W/mK

Reacción al fuego A2-s1, d0. No inflamable

Tª Aplicación >5ºC

Agua de amasado 0,40 l de agua por 1 kg de polvo.

Herramienta Llana lisa o dentada

Limpieza de herramienta Con agua inmediatamente después de usar.

Espesor por capa Como adhesivo: 3-5 mm
Como enlucido con la malla: 3-5 mm en dos manos

Tiempo de rectificación 30 min a 20ºC

Tiempo de trabajo o  
manejabilidad

2h a 20ºC, variable en función de la temperatura 
y humedad.

Consumo teórico Adhesivo: 3 Kg/m2 (encolado simple)
Refuerzo: 6 Kg/m2 (espesor 4mm)

Tiempo de secado Variable según espesor y condiciones climáticas.
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Características técnicas

Luz de malla 3,5 x 3,8 mm

Espesor 0,52 mm

Peso básico ≥ 160 g/m2

Calor de combustión 5,8 MJ/kg

Resistencia a tracción ≥ 1900 N/5 cm

Resistencia a tracción tran 
envejecimiento

≥ 1000 N/5 cm

Productos Beissier

Malla 
Malla de fibra de vidrio 160 gr/m2

Malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m2, para el armado 
de la capa de refuerzo en sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE) e interior, conforme a la EAD 040016-00-0404. 

Solución Beissier

Malla de fibra de vidrio 160gr/m2

Referencia 70577-001

Presentación Caja 33 Ud.

Su colocación reduce la aparición de fisuras en 
el soporte y mejora la resistencia al impacto.

Presenta una alta resistencia a la tracción. 
Resistente a los álcalis y de uso interior / exterior.
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Pintura  
Beta Therm In
Pintura Termoaislante al agua, especialmente 
diseñada para el sistema de aislamiento térmico 
interior Beisser Therm In.

Características técnicas

Clasificación según UNE-EN13300

Aplicación

Solución Beissier

Pintura con propiedades de aislamiento térmico. 

Previene la aparición de manchas de humedad y mohos, 
complementando al sistema de aislamiento térmico Beissier 
Therm In.

Presenta una excelente resistencia al agua y a la humedad 
ambiente. Traspirable al vapor de agua.

Blanco y coloreable.

Beta Therm In

Presentación Cubos 4L y 15 L

4L 70281-010

15L 70281-012

Base del Ligante Resinas acrílicas 

Diluyente Agua

Densidad 1,0 g/cc

Consistencia Cremosa

Color Blanco y colores bajo pedido.

Coloración Con colorantes al agua o universales

Acabado Mate Profundo

Resistencia al frote en húmedo Clase 2

Opacidad / Poder cubriente Clase 2

Permeabilidad al agua líquida 
según UNE-EN 1062-1 W3 (baja) ≤ 0,1kg/m2h0,5

Permeabilidad al vapor de agua 
según UNE-EN 1062-1 V2 ( Media)

Tª Aplicación Entre 5º y 35º C

Herramienta Rodillo de lana o brocha

Limpieza de Herramienta Con agua, antes de que seque.

Dilución Agua.
Máximo 5 %

Rendimiento Teórico 3-4 m2/ l, según tipo de soporte

Repintado aprox. 24 horas según condiciones ambientales 
(temperatura, humedad relativa)

Tiempo de secado Mínimo 24 horas
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Pintura  
Beta Therm In

Notas:





www.beissier.es



Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14

E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)

Tel.: (34) 943 344 070

beissier@beissier.es

www.beissier.es R
ev

. 0
1-

20
21


